ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per Lo smontaggio degli utensili utilizzare
sempre L3 chiave di contrasto come indicato
nel manuale d'uso.

- For disassembly of the tools use always
the contrast key as mentioned in the user

75 3 instructions.
- Fuer das Abmontieren der W erkzeuge immer
RS> = den Gegenschluessel benutzen wie in der
Bedienungsanleitung erwaehnt.
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Mandrino Coppia Max  |Lubrificazione est. CHIAVI NON INCLUSE A
Cod. MT | spinde | | |RPM | Max Torque Ext. coolant Keys not included N
Spindel Max Drehmoment | Aussenkuehlung |Schluessel nicht einbegriffen
DW 03530325 ERA25 | 1:1 | 6000 30Nm X (HUB36 CHUB27
DN SOLUTIONS (DOOSAN) BMT 55 s | MT. st Y e
MOD: PUMA 230-2L0M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA H250TM - PUMA TW2600 10ST. - PUMA DNT2100-2600M (BMTSS) ‘ ‘ Via Casino Albini 480 M
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - SMX2100ST - PUMA (T2100-2600 M - PUMA OL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST. IN ouT Tel. 0541/956034-957884 \‘ I
MODULO MOTORIZZATO RADTALE DISASSATO 30mm ORIENTABILE £30° ] w782 S GlovANL N M, o | L 5
Radial +30° adjustable angle driven tool re-directed by 30mm e-mail: mimaemtmarchelli.com
Radial angetriebenes W erkzeug schwenkbar +30° achsversetzt um 30mm http://www mimarchetti.con [ PAGINA DW 0135-2-00
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