ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE
INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE

- Please check the overall sizes for possible
interferences on some machine models

- Bitte iberprifen sie das ausmass um maogliche
interferenzen auf einigen maschinen modellen zu
vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

95 = == A B = - Per lo smontaggio degli ulensili utilizzare
sempre |3 chiave di contrasto come
indicato nel manuale d‘uso.

- For disassembly of the tools use always
the contrast key as mentioned in the user
instructions.

RN I [ I - Fuer das Abmontieren der W erkzeuge immer
° ° Aj den Gegensthluessel benutzen wie in der
g Bedienungsanleitung erwaehnt.
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Reversibile lato
Mandrino Coppia Max | mandrino/contromandrino | N°Utensili iticazi . CHIAVI NON INCLUSE
Cod. MT | spinde | | |RPM | Max Torque Reversie submin °N°Teool'l.~'.l et | A B Keys nol included
Spindel Max Drehmoment umeare Spngeiseite; |N°W erkzeuge Aussenkuehlung Schluessel nicht einbegriffen
DwW 02401416 | ER16+ER16 | 1:1 | 6000 SONm X 242 X 14,7 | 120,7 | CHUB17 CHMNER16
DwW02401425 |ER25+ER25 | 1:1 | 6000 SONm X 2+2 X 115.6 | 121.6 | C(HUB36 | CHSTER2S
DN SOLUTIONS (DOOSAN) BMT 55 MT. sr

MOD: PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2+2 USCITE IN Y H=60mm
Axial multiple 2+2 outlet driven tool in Y H=60mm
Axial angetriebenes Mehrspindel-W erkzeug 2+2 Ausgaenge in Y H=60mm
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