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MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE RADIALE

Fax 05417956341
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- E' consigliato L'utilizzo su torni dotati di
@B / B controllo dell'asse Y
........ - It is recommended to use lathes with the
= B required control of the Y-axis.
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Coppia Max  |Lubrificazi . CHIAVI INCLUSE
Cod. MT | | RPM Max ITor‘|:|u)é urénx;fatz;gll'laemes D Keys included
MaX |Max Drehmoment | Aussenkuehlung Schluessel inbegriffen -LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA
DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA
M0311108 11 | 6000 SONm X 8 | CHUB24 | CHUB13 |CHESLO8 |CHESLO4 - -POI:rYGON EU'{TING/GEARTHOBBING FUNCTION
MO3110 | 11 | 6000 | SONm X 10 | CHUB2L | CHUB1T |CHUB™3 |CHESLOB | CHESLOS T o F o O R 7 AHNUNGSFRASEN
MO31M113 | 11 | 6000 50Nm X 13 | CHUB2L | CHUB19 |CHUB13 |CHESLOS |CHESLOG6 MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN
M0311116 11 | 6000 SONm X 16 | CHUB24 | CHUB13 |CHESLO8 - -
oG- MR ViaM(;-!-i;lo ?l';'n 180 //’@7 MT
MOD: SL-ZL200/2037204/250/2537254(MC-SMC)  SL2500Y  DL-ZL200/250(MC) \,
- ®

Radial driven gear hobber
Radial angetriebenes W aelzfraes-W erkzeug
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