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DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG
N*1 Boccola di riduz. @16-@12 e N*1 Boccola di riduz. @16-@10
N*1 Reduction bush @16-@12 and N*1 Reduction bush @16-@10
Cod. MT | RPM | Lubr. esterna N*1 Reduzierbuchsen @16-@12 und N*1 Reduzierbuchsen @16-@10
oaQ. Ext. coolant
MAX' | Aussenkuehlung PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FQR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
MZK0440200 | 4.1 | 2400 X FUR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00
MAZ AK MT. sl

SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
QT NEXUS 20011-25011 M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=130mm
Slotting driven tool 25mm stroke H=130mm
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=130mm
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