y ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG
©
- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER PQSSIBILE
INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI D1 MACCHINE
£ - Please check the overall sizes for possible
interferences on some machine models
- Bitte Uberprifen sie das ausmass um magliche
@0 interferenzen auf einigen maschinen modellen zu
vermeiden
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Mandrino Coppia Max | mandrino/contromandrino | | b acterna HIAVI INCLU
Cod. MT | spinde | | |RPM | Max Torque | Revrsiie subimain | gyi coolant | [ | | Keys nctuded
Spindel Max Drehmoment | ymkenrbare Spindelseites | AusSenkuenlung Schluessel inbegriffen
Gegenspindelseite
NKM1641617 ¢16x17 2:1 | 3000 4LONm X X 16 17 CH_VTCROCE _M08 MNZ0410005
NKM1642219 B22x19 2:1 | 3000 4LONm X X 22 19 CH_VTCROCE_M10 MNZ0410005

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - WY10011 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - SUPER NTMX - SUPER NTMXL - MX-5 - NTJ100
SC100 - SC100X° - MX100

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO 1=2:1 DISASSATO IN Z 60mm
Radlal geaf‘ed-down |=21 L'Il‘lvel'l lOOl Pe-dlr‘etfed II'I Z Dy 60mm e.mail: mimaeémimarchetti.com
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